Kit per le macchine:

RG50/20 RG35/20 RG102
RG50/25 RG75/25 RG35/25
RG80/25 RG65/30 RG75/30
RG80/30 RG103 RG104
RG100 RGS80 RG50
RG35 RG25 RG25/12A
RG25/12 e AMADA tipo RG

Il kit completamente prodotto con
componenti progettati per
funzionare in massima

sicurezza

Staffature supporto DSP con pulsantiera integrata

Un ostacolo (ad esempio le dita dell'operatore), penetrando la
zona di protezione, & immediatamente rilevato producendo di
conseguenza l'interruzione del moto della parte mobile.
Essendo avvenuta la rilevazione ad una distanza pit grande di
quella necessaria alla macchina per arrestarsi si puo
escludere la possibilita di schiacciamento tra i due utensili.

Questo concetto di protezione, oltre a soddisfare quanto
richiesto dalla ultima e piu aggiornata versione della specifica
norma sulle presse piegatrici EN 12622, rende la macchina
sicura per I'operatore in accordo con quanto richiesto dalla
Direttiva Macchine.

Il sistema LASER, essendo una soluzione studiata in modo
specifico per la piegatrice, garantisce, in sicurezza, lo
svolgimento del ciclo di lavoro penalizzando minimamente

nel tempo di esecuzione Gruppo fine corsa controllo stato pedaliera macchina




